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ELEKTRIČNI PODATKI

, 14 LED ali 28 LED diodami DEL 8 z ludom 1alitevs atsrV

Elektronska predvklopna naprava elektronsko integrirana v modul

Zatemnitev

Vhodna napetost 220 V – 240 V / 50 – 60 Hz

Zaščitni razred SK II

Sistemska moč

59,0 ≥ičom rotkaF

Prenapetostna zaščita 6 kV

Kapaciteta toka 2,5 kA

Kabli po izbiri nameščeni priključni kabli v 
različnih dolžinah ali brez kabla

DODATNI PODATKI

Dimenzije (D x Š x V) 680 x 160 x 110 mm

gk 5,6ažeT

Materiali ohišje in podstavek svetila iz tlačno litega 
aluminija, lakirano

Premer priključka na steber
60 mm ali 76 mm
Nastavitev spremenljivega nagiba med 
-15° in +15° / 0° in -15°

Vetrovno območje FW = 0,08 m²

Odpornost na udarce IK04 / IK05 / IK08

    

SVETLOBNA TEHNOLOGIJA

Efektivni sistemski svetlobni tok

Svetlobni tok preko življenjske 
dobe

Temperatura barve/ 
indeks barvne reprodukcije (CRI)

Optika LED leče iz PMMA, delno mlečna pokrivna 
leča iz PMMA

Vsi parametri veljajo pri temperaturi 25°C.

Povprečna življenska doba: 100,000 ur

Opcija nočne zatemnitve (50% /100%), 
1-10 V ali DALI

7 W - 40 W (odvisno od svetlobnega toka)

 / 42 mm ali 65 mm

600 lm / 800 lm / 1,250 lm / 1,700 lm /
2,200 lm / 2,500 lm / 3,000 lm / 3,500 lm /
4,000 lm / 4,500 lm / 5000 lm

90 % preostalega svetlobnega toka po
60,000 h delovanja, 80 % preostalega 
svetlobnega toka po 100,000 h delovanja 

4,000 K nevtralna barva /CRI tip. 73
5,000 K hladna barva /CRI tip. 65
3,000 K topla barva /CRI tip. 83

- 40°C do +40°C
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2,500 lm
5


