


ELEKTRI�NI PODATKI

imadoid DEL 8 z iludom 4alitevs atsrV

Elektronska predvklopna naprava elektronsko integrirana v modul

Zatemnitev

Zaš�itni razred SK II

Sistemska mo�

59,0 �i�om rotkaF

Prenapetostna zaš�ita 6 kV

Kapaciteta toka 2,5 kA

Kabli po izbiri nameš�eni priklju�ni k abli 
v razli�nih dol�inah ali brez kabla

DODATNI PODATKI

Dimenzije (D x Š x V) 700 x 700 x 500 mm

gk 5,51a�eT

Materiali
ohišje in podstavek svetila iz tla�no litega 
aluminija, ohišje iz aluminijastih iztisnjenih 

Premer priklju�k a na steber 76 mm

Vetrovno obmo�je FW = 0,15 m²

SVETLOBNA TEHNOLOGIJA

Efektivni sistemski svetlobni tok

Svetlobni tok preko �ivljenjske 
dobe

> 80% preostalega svetlobnega toka po 

Temperatura barve/ 
indeks barvne reprodukcije (CRI)

Optika LED le�e iz PMMA, delno mle�na pokrivna 
le�a iz PMMA

Vsi parametri veljajo pri temperaturi 25°C.

1 - 10 V ali DALI

Opcija no�ne zatemnitve (50% 100%),

220 V

28 W - 84 W (Odvisno od svetlobnega toka)

40

IK04 / IK05 / IK08

   IP65

2,400 lm / 3,200 lm / 5,000 lm / 6,800 lm

60,000
(v skladu z IES LM 80 & TM 21)

4,000 K nevtralna barva /CRI tip. 73
5,000 K hladna barva /CRI tip. 65
3,000 K topla barva /CRI tip. 83

Povpre�na �ivljnska doba : 60,000 ur
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